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1. Внешний вид 

 

2. Подключение 
HF/UHF-устройство записи на карту R1 может быть подключено к ПК с помощью 

USB-кабеля. 

3. Принцип работы 
R1 — это HF/UHF-устройство записи на карту. Принцип его работы заключается в 

записи информации в виде данных в метку с помощью приложения. После 

открытия окна приложения C# подключитесь и запишите данные в указанную 

область метки. 

4. Функция 
4.1. UHF-считывание и запись 

Функция записи данных используется для записи содержимого отдельной 

метки, а также для записи в различные области хранения и адреса разной 

длины. Если у метки нет пароля, она может напрямую записывать 

содержимое данных, а пароль доступа оставлять пустым; если пароль 

установлен, введите правильный пароль для выполнения записи. 

Функция считывания данных используется для считывания содержимого 

отдельной метки, а также для считывания различных областей хранения и 

различных длин адресов. Если для метки не установлен пароль, вы 

можете напрямую записывать содержимое данных, а пароль доступа 

оставить пустым; если пароль установлен, введите правильный пароль 

для считывания. 

Описание опции фильтра: 

Функция фильтрации используется для отсеивания меток, отличных от 

требуемого содержимого, и сохранения только меток с требуемым 

содержимым в процессе их идентификации. Здесь следует отметить, что 

функция фильтрации реализуется через протокол передачи данных по 
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воздуху, и другая информация о метке не будет получена UHF-модулем, 

поэтому эффективность считывания метки после фильтрации не 

пострадает. 

Бит адреса и длина используются для установки параметров фильтрации. 

Адрес EPC по умолчанию начинается с 32 (бит), а адрес TID по умолчанию 

начинается с 0 (бит). Длина должна соответствовать содержанию данных. 

Поскольку метка использует шестнадцатеричную систему, каждые 4 бита 

длины соответствуют одному биту содержимого. Например, если длина 

установлена на 32 бита, то содержимое будет содержать 8 бит, например 

1111, 1111 и так далее. 

 

4.2. HF-считывание и запись 
Пользователь может управлять функцией считывания и записи по 

протоколу 14443A\14443A-CPU\14443B\15693. 
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4.3. PSAM 
PSAM — это модуль шифрования, который выбирает соответствующий 

режим для работы. 

 

5. Настройки 
После подключения устройства к компьютеру откройте exe-файл UHFAPP 

и выберите режим подключения по USB, нажмите кнопку «Оpen» 

(Открыть). 

 
 

5.1. Выходная мощность 
Выходная мощность может быть выбрана в диапазоне 5–25 дБм, нажмите 

кнопку Set (Установить), чтобы подтвердить настройку. Кнопка Get 

(Получить) может использоваться для проверки текущего параметра 

настройки. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить текущие 

настройки. 
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5.2. Регион 

Выберите частоты UHF для разных стран, нажмите кнопку Set 
(Установить), чтобы подтвердить настройку. Нажмите кнопку Get 
(Получить), чтобы проверить текущий параметр, нажмите Save 
(Сохранить), чтобы сохранить текущие параметры. 

 

5.3. Звуковой сигнализатор 

Выберите Open (Включить) или Close (Выключить) и нажмите кнопку Set 

(Установить), чтобы включить или выключить звуковой сигнал. Кнопка Get 

(Получить) позволяет узнать, включена или выключена текущая настройка. 
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5.4. Пользовательские настройки 
Другие специальные пользовательские функции конфигурируются в 
пользовательских настройках. Пользовательские функции здесь не 
описываются. 

 

6. UHF Info 
Нажмите элемент меню UHF Info, чтобы проверить текущую версию прошивки 

UHF. 
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7. Температура 
Нажмите Temperature (Температура), чтобы проверить текущую 

температуру модуля. 

 


