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Заявление 
2013 ShenZhen Chainway Information Technology Co., Ltd. Все права 

защищены. 

Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена или 

использована в любой форме, любыми электрическими или механическими 

средствами без письменного разрешения компании Chainway. Это включает 

электронные или механические средства, такие как фотокопирование, 

запись или системы хранения и поиска информации. Содержание данного 

руководства может быть изменено без предварительного уведомления. 

Программное обеспечение предоставляется строго по принципу «как есть». 

Все программное обеспечение, включая прошивку, предоставляется 

пользователю на лицензионной основе. Компания Chainway предоставляет 

пользователю не подлежащую передаче и неисключительную лицензию на 

использование каждой программы или встроенного программного 

обеспечения, которое поставляется в соответствии с настоящим 

документом (лицензированная программа). За исключением случаев, 

указанных ниже, такая лицензия не может быть переуступлена, 

сублицензирована или иным образом передана пользователем без 

предварительного письменного согласия Chainway. Никакого права на 

полное или частичное копирование лицензионной программы не 

предоставляется, за исключением случаев, разрешенных законом об 

авторском праве. Пользователь не должен изменять, объединять или 

включать любую форму или часть лицензированной программы в другие 

программные материалы, создавать производные работы на основе 

лицензированной программы или использовать лицензированную 

программу в сети без письменного разрешения Chainway. 

Chainway оставляет за собой право вносить изменения в любое 

программное обеспечение или изделие с целью повышения надежности, 

улучшения функций или конструкции. 

Chainway не несет никакой ответственности за продукцию, возникшую в 

результате или в связи с применением или использованием любого 

изделия, схемы или приложения, описанного в настоящем документе. 

Никакая лицензия не предоставляется ни в явном виде, ни по косвенным 
признакам, ни по эстоппелю, ни иным образом на любые права 
интеллектуальной собственности Chainway. Подразумеваемая лицензия 
существует только в отношении оборудования, схем и подсистем, 
содержащихся в продуктах Chainway. 
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Глава 1. Краткая инструкция 

1.1 Краткая инструкция 

Chainway C6000 — это серия смарт-терминалов на базе Android с 

функциями сбора и обработки данных, а также беспроводной связи. 

Они обладают высокой надежностью и расширяемостью. Автоматический и 

точный сбор данных достигается в различных сферах бизнеса благодаря 

комплексному пакету опций премиум-класса, а также гибкому подходу к 

выбору опций и операторов. С помощью C6000 вы убедитесь в 

преимуществах для предприятий, таких как простота развертывания, 

снижение сложности, уменьшение объема технического обслуживания. 

C6000 соответствует промышленному уровню IP65 (герметичность по 

стандарту IEC), подходит для повседневного применения, например, для 

железнодорожного контроля, оплаты парковки, проверки транспортных 

средств, логистических предприятий, проверки электропитания, управления 

складскими помещениями, сетевой розничной торговли и т. д. Независимо 

от того, работают ли мобильные операторы в помещении или на улице, с 

Chainway C6000 ваш бизнес всегда будет высокоэффективным в режиме 

онлайн. 

Терминал соответствует промышленным стандартам и разработан для 

поддержки различных мобильных решений. Благодаря встроенному 

высокопроизводительному четырехъядерному процессору Cortex-A7 с 

частотой 1 ГГц операторам требуется всего одно устройство для 

обеспечения комфортной и простой работы. C6000 станет идеальным 

выбором для бизнеса с ключевыми факторами в мобильных решениях, для 

упрощения потока задач, повышения эффективности работы, для 

сокращения времени реагирования на запросы клиентов, более 

удовлетворительного их обслуживания. 

Chainway C6000 оснащен технологией 4G с распространенным 

международным диапазоном частот. Многоканальная передача данных и 

голоса гарантирует связь в реальном времени и эффективность передачи 

данных. C6000 обеспечивает максимальную рентабельность ваших 

инвестиций. 
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1.2 Меры предосторожности 

перед использованием аккумулятора 

• Не оставляйте аккумуляторы без использования на длительное 

время, как в устройстве, так и на месте хранения. Если аккумулятор не 

использовался в течение 6 месяцев, проверьте состояние заряда и 

зарядите или утилизируйте его в соответствии с требованиями. 

• Типичный срок службы литий-ионного аккумулятора составляет 

около двух-трех лет или 300–500 циклов зарядки, в зависимости от того, что 

наступит раньше. Один цикл зарядки — это период использования от 

полной зарядки до полной разрядки и повторной полной зарядки. 

Используйте двух- или трехлетний срок службы для аккумуляторов, которые 

не проходят полный цикл зарядки. 

• Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы имеют 

ограниченный срок службы и постепенно теряют способность удерживать 

заряд. Эта потеря работоспособности (старение) необратима. По мере того 

как аккумулятор теряет емкость, сокращается время автономной работы 

устройства (время работы). 

• Литий-ионные аккумуляторы продолжают медленно разряжаться 

(саморазряд), когда они не используются или находятся на хранении. 

Регулярно проверяйте степень заряда аккумулятора. В руководстве 

пользователя обычно содержится информация о том, как проверить 

состояние аккумулятора, а также инструкции по его зарядке. 

• Обратите внимание и запомните время работы, которое 

обеспечивает новый полностью заряженный аккумулятор для питания 

вашего устройства. Используйте время работы нового аккумулятора в 

качестве основы для сравнения со временем работы старых аккумуляторов. 

Время работы аккумулятора зависит от конфигурации устройства и 

запущенных приложений. 

• Регулярно проверяйте степень заряда аккумулятора. 

• Внимательно следите за аккумуляторами, срок службы которых 

подходит к концу. 

• Замените аккумулятор новым, если вы заметили одно из 

следующих условий: 

• Время работы аккумулятора снижается примерно до 80% от 

первоначального времени работы. 

• Время зарядки аккумулятора значительно увеличивается. 



 

7 

• Если аккумулятор хранится или не используется в течение 

длительного времени, обязательно следуйте инструкциям по хранению, 

приведенным в данном документе. Если вы не соблюдаете инструкции, и 

при проверке аккумулятора в нем не остается заряда, следует считать, что 

он поврежден. Не пытайтесь заряжать его или использовать. Замените его 

новым аккумулятором. 

• Всегда соблюдайте инструкции по зарядке, прилагаемые к 

вашему изделию. Подробную информацию о зарядке аккумулятора см. в 

руководстве пользователя и/или интерактивной справке к вашему изделию. 

• Перед хранением зарядите или разрядите аккумулятор примерно 

до 50% емкости. 

• Заряжайте аккумулятор примерно до 50% емкости не реже одного 

раза в шесть месяцев. 

• Извлеките аккумулятор и храните его отдельно от устройства. 

• Храните аккумулятор при температуре от 5 °C до 20 °C (от 41 °F 

до 68 °F). 
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Глава 2. Руководство по установке 

2.1 Внешний вид 

Устройство C6000 имеет черный и белый цвет на выбор. 
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2.2 Кнопки 

Кнопка Функция 

Кнопка питания Нажмите и удерживайте, чтобы включить 
или выключить устройство. 

Кнопка пользовательских 
функций 

Настройка функций с помощью 
программного обеспечения 

SCAN Кнопка сканирования 

X Кнопка отмены 

Num Переключение белых функций клавиш 

Fn Переключение оранжевых функций 
клавиш 

Кнопка настройки Справа от кнопки Fn 

Ввод Кнопка ввода 
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2.3 Установка карт Micro SD, SIM, 
PSAM 

Ниже приведены подробные шаги установки карт Micro SD, SIM, 
PSAM: 

 

2.4 Зарядка аккумулятора 

Используйте адаптер для зарядки аккумулятора через USB-разъем с 

защелкой. Не используйте зарядные устройства других марок. 

  

SIM-карта 

PSAM 

TF-карта  
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2.5 Включение/выключение устройства 

 
Нажмите кнопку питания в верхней части устройства примерно на 3 

секунды, чтобы включить/выключить его. Кратковременно нажмите ее 

для пробуждения устройства. 
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Глава 3. Функции телефонного вызова 

3.1 Телефон 

Нажмите этот значок . 

Нажмите кнопки с цифрами, чтобы ввести номер. 

Нажмите кнопку  для подтверждения и набора номера. 

Нажмите кнопку  для завершения вызова. 

  

Контакты 

Голосовой 
вызов 

Виртуальная 
цифровая 

клавиатура 
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3.2 Контакты 

Нажмите «Контакты», чтобы открыть список контактов. 

Нажмите , чтобы добавить новый контакт. 

Нажмите , чтобы импортировать/экспортировать или удалить 

список контактов. 

  

Контакты 

Избранные 
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3.3 Отправка сообщений 

Нажмите , чтобы открыть список сообщений. 

Нажмите , чтобы ввести сообщений. 

Нажмите , чтобы отправить сообщение. 

Нажмите , чтобы добавить фото, видео. 
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Глава 4. Считыватель штрих-кодов 

Откройте окно «Barcode» (Штрих-код) в App Center, а затем нажмите 

кнопку «Scan» (Сканировать), чтобы начать сканирование. 

 

 Примечание: Правильно отсканируйте штрих-код, иначе сканирование может 

быть неудачным. 

 
1D штрих-код  

 
 Правильно Неправильно 

Двухмерное 
изображение 

 
 Правильно Неправильно 
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Глава 5. RFID-считыватель 

5.1 Высокая частота 

5.1.1 14443А 

Откройте окно «14443A» в App Center и нажмите кнопку «Scan» 

(Сканировать), чтобы начать считывание. 

Также поддерживается считывание/запись карт Mifare и Ultralight. 

  



 

17 

5.1.2 14443B 

Откройте окно «14443B» в App Center и получите UID карты. 
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5.1.3 15693 

Откройте окно «15693» в App Center, а затем выполните считывание и 

запись информации метки. 

  



 

19 

5.2 NFC 

Откройте окно «NFC» в App Center, а затем выполните считывание и 

запись информации метки. 
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Глава 6. Прочие функции 

6.1 PING 

1. Откройте окно «Ping» в App Center. 

2. Настройте параметры Ping и выберите 

внутренние/внешние адреса. 
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6.2 Bluetooth 

1. Откройте окно «Bluetooth» в App Center и включите 

Bluetooth. 

2. Введите содержимое или выберите файл, затем 

отсканируйте находящийся поблизости Bluetooth-принтер и 

выполните сопряжение с ним. 

3. Выберите принтер и нажмите «Print» (Печать), чтобы 

распечатать содержимое. 
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6.3 GPS 

1. Откройте окно «GPS» в App Center и включите модуль 

GPS. 

2. Настройте параметры GPS и получите информацию о 

GPS-данных. 
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6.4 Настройки громкости 

1. Откройте окно «Volume Setting» (Настройка громкости) в 

App Center. 

2. Установите значения громкости в соответствии с 

требованиями. 
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6.5 Датчик 

1. Откройте окно «Sensor» (Датчик) в App Center. 

2. Выполните тестирование датчика в соответствии с 

требованиями. 
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6.6 Клавиатура 

1. Откройте окно «Keyboard» (Клавиатура) в App Center. 

2. Установите и проверьте значения клавиш устройства. 

6.7 Сеть 

1. Откройте окно «Network» (Сеть) в App Center. 

2. Выполните тестирование сигнала WIFI / сигнала 

мобильной связи в соответствии с требованиями. 
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Глава 7. Технические характеристики 
устройства 

Физические параметры 

Размеры 157,6 мм × 73,7 мм × 29 мм 

Масса 297 г (включая основной аккумулятор) 

Экран 4-дюймовый WVGA (480×800) TFT-LCD, емкостный 
сенсорный с поддержкой двух точек касания 

Клавиатура Цифровая клавиатура, 3 боковые кнопки 

Аккумулятор Основной аккумулятор (перезаряжаемый литий-
ионный полимерный, 3,7 В, 4000 мА·ч) 

Гнездо 
расширения 

MicroSD/TF, максимальный объем 32 ГБ 

Гнездо для SIM-
карты 

1 PSAM, 1 SIM, 1 MicroSD 

Аудиоустройства 0,5 Вт 

Видеокамера OV 8 МП, автофокус (опция) 

Рабочие параметры 

ЦП Четырехъядерный процессор Qualcomm 8909 1,3 ГГц 

ОС Android 5.1 

Память 1 ГБ ОЗУ, встроенная флэш-память 8 ГБ 

Интерфейс USB Micro-B 

Тип карты памяти TF-карта  

Максимальный 
объем памяти для 

расширения 

32 ГБ 
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Параметры окружающей среды 

Рабочая температура от -10 °C до 50 °C 

Температура хранения от -40 °C до 70 °C 

Влажность 5–95% отн. влажности (без конденсации) 

Устойчивость к 
падению 

Падение с высоты 1,5 м/3,9 фута на 6 сторон на 
бетонный пол при рабочей температуре. 

Герметичность IP65, соответствие стандарту IEC 

Беспроводная связь 

WWAN ЕС: 
2G: 850/900/1800/1900 МГц 
3G: 850/900/1900/2100 МГц 
4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 

США: 
2G: 850/900/1800/1900 МГц 
3G: 850/900/1700/1900 МГц 
4G: B2, B4, B7, B12, B17 

Китай: 
2G: 900/1800 МГц 
3G: 900/1900/2000/2100 МГц 
4G: B1, B3, B38, B39, B40, B41 

WLAN IEEE802.11 a/b/g/n, внутренняя антенна 

WPAN Bluetooth v4.0 
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Сбор данных 

Механизм 
сканирования 1D 
штрих-кодов  

1D штрих-код (Symbol SE955, лазерный, с аппаратным 
декодированием): 
UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, 
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, 
Codabar, MSI, RSS и т. д. 
2D штрих-код (Symbol SE4500, COMS, с программным 

декодированием): 

Data Matrix, QR Code, Aztec Code, PDF417, US Planet, 
UK Postal и т. д. 

Механизм 
сканирования 2D 
штрих-кодов  

2D CMOS лазерный сканер: Symbol SE4500 

Разрешение датчика: 750 (по горизонтали) × 480 
(по вертикали) пикселей (уровень серого) 

Допуск на вращение: 360º 
Допуск на угол наклона: ±60º 
Допуск на перекос: ±60º 
Окружающая освещенность: 9000 фут-кандел / 96900 
люкс (без света) 
Светодиод прицеливания (VLD): 655 нм ± 10 нм 
Элемент подсветки: 650 нм ± 5 нм 
Поле зрения: 40º по горизонтали, 25º по вертикали 
Типы штрих-кодов: PDF417, MicroPDF417, Composite, 
RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, 
Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, 
UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal 
(KIX) и т. д. 

 Расстояния декодирования: 
 SR Focus Вблизи Вдали 

 5 mil Code 39: 2,1 дюйма / 53 мм 7,5 дюйма / 191 мм 

 100% UPC/ENA: 1,6 дюйма / 41 мм 15,5 дюйма / 394 мм 

 6.7 mil PDF417: 3,4 дюйма / 86 мм 7,1 дюйма / 180 мм 

RFID HF 13,56 МГц, ISO14443A/ISO15693 (опционально) 

Среда разработки 

SDK Chainway SDK 

Язык 
программирования 

Java 

Инструмент для 
разработки 

Eclipse/Android Studio 

 


