
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR160 
УВЧ-сканер 
 

 

Chainway SR160 — это мощный УВЧ-сканер, поддерживающий как УВЧ RFID, так и 2D-сканирование. Благодаря 
использованию УВЧ RFID-модулей собственной разработки на базе новейшего чипа Impinj E310 и отличным 
характеристикам чтения/записи одной метки, SR160 может быстро и точно считывать различные электронные метки, 
представленные на рынке, с максимальной дальностью считывания более 30 см. Кроме того, сканер поддерживает 
высокопроизводительное сканирование штрихкодов, которое позволяет сканировать штрихкоды в любых условиях, 
независимо от того, поцарапаны они, загрязнены, повреждены, плохо напечатаны или отображаются на экране. SR160 
может широко применяться в розничных сетях, для управления запасами, складской логистики, в производстве и 
других сценариях использования. 

 
 
 

  
  



 
 
 

Уведомление: Технические характеристики изделия могут быть изменены без уведомления. / Модель: SR160 / Дата обновления: 02.03.2023 

 
 

Shenzhen Chainway Information Technology Co., Ltd 

Адрес: 9F, Building2, Phase 2, Gaoxinqi Industrial Park, Liuxian 1st Rd., Bao'an District, Shenzhen, Guangdong 518102, China (Китай)  

Тел.: 0086-755-23223316 Факс: 0086-755-23223310 Эл. почта: sales@chainway.cn Сайт: http://www.chainway.net 

 

Технические характеристики 
Физические характеристики 

Размеры 154,0 x 87,8 x 65,0 мм 

Материал Пластик 

Клавиатура клавиша питания / клавиша сканирования 

Аккумулятор 2600 мАч (беспроводная версия) 

Кнопка УВЧ、2D、УВЧ или 2D 

Светодиодный 
индикатор 

Функция: 1 для УВЧ, 1 для 2D 

Состояние: 2 для общего числа, 1 для УВЧ, 1 для 

2D 

Питание: 1 

Bluetooth: 1 

Зуммер Голосовая подсказка 

Интерфейс 
Ethernet 

Интерфейс RJ45, HID USB 

 

Обмен данными 

Bluetooth 
Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 (Беспроводная 
версия) 

 

Пользовательская среда 

Падение 1,5 м 
 

Сбор данных 

Сканирование штрих-кода 

Механизм 
сканирования 

Двумерный сканер 

Мин.разрешение Code 39 – 4 мил、UPC – 7,8 мил (60%)、 

PDF417 – 5 мил、Datamatrix – 5 мил 

 

УВЧ 

Двигатель Модуль CM-3N на базе Impinj E310 

Протокол EPCglobal C1G2 (ISO18000-6C) 

Частота 920-925 МГц / 902-928 МГц / 865-868 МГц 

Выходная 
мощность 

1-25 дБм 

Точность 
выходной 
мощности 

±1 дБм 

Плоскостность 
выходной 
мощности 

±1 дБм 

Антенна Антенна с круговой поляризацией 

Диапазон R/W >30 см (Метка: Alien H3) 

 

Дополнительные аксессуары 
(опционально) 

Кабель USB 2 м, Type-A – 1, RJ45 – 1 

Источник 
питания 

5 В 2 A 
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