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Компактные  
размеры 
  

Отличительные черты: 

• Компактный 9-игольный принтер с 
узкой кареткой 

• До 400 знаков в секунду 

• Идеально подходит для обслуживания 
клиентов и офисных задач 

• Разнообразные интерфейсы 

• Риббон с длительным сроком службы 

• Занимает мало места 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕС-ПЕЧАТИ 
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1140 
Tally Dascom 1140 представляет собой 9-игольный матричный принтер с последовательным 
интерфейсом на 80 колонок и интерфейсом USB в стандартной комплектации. Компактные 
размеры принтера 1140 идеально подходят для использования в промышленных условиях, а 
также в офисах, где пространство ограничено. Благодаря низким эксплуатационным расходам, 
высокому качеству печати и удобной панели управления он прекрасно подойдет для малого 
бизнеса, небольших объемов печати списков и отчетов, а также транспортных накладных и 
этикеток. 

Помимо этих применений, модель 1140 также хорошо применяется в системах измерения и 
управления. Принтер 1140 входит в диапазон самых недорогих матричных принтеров, 
доступных на сегодняшний день. Кроме того, на нем установлен риббон с длительным сроком 
службы, что обеспечивает очень низкие эксплуатационные расходы. Значительно сниженные 
эксплуатационные расходы при черновой печати делают его реальной альтернативой 
недорогим струйным принтерам. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Скорость печати Максимальная скорость: 400 зн/с 

 Плотность символов 10 / 12 / 15 знаков на дюйм (25,4 мм) 

 Высокоскоростной черновой режим 400 / 360 / 300 зн/с 

 Черновой режим 300 / 360 / 300 зн/с 

 Режим высококачественной печати 75 / 90 / 75 зн/с 

Разрешение до 144 x 240 точек на дюйм 

Производительность 290 страниц в час 

Плотность символов 10, 12, 15, 17.1, 20 зн/дюйм 

Плотность линии 1, 2, 3, 4, 6, 8 строк на дюйм 

Срок службы печатающей головки 400 миллионов ударов 

Память до 256 кБ 

Стандартное подключение USB 2.0 

Опциональное подключение Параллельное IEEE 1284. Последовательный (RS-232C), Ethernet (10/100) 

Эмуляция IBM ProPrinter2380 Plus, Epson ESC P/2 

Шрифты Draft, Quadrato, Courier, HS Draft, OCR-A/B, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, 
Code 128, POSTNET 

Расходные материалы Риббон: 7 миллионов символов 

Подача бумаги Фрикционное устройство протяжки 

Количество копий 1 оригинал + 4 копии 

Тип бумаги Листовая бумага, рулонная бумага, многослойная бумага 

Вес бумаги 52-100 г/м² 

Размер бумаги Ширина: 95 - 267 мм 

  Длина: 114 - 362 мм (листовая бумага); 114 - 558 мм (фальцовка) 

Физический вес 5 кг 

Физический размер 369 x 283 x 130 мм (Ш x Г x В) 

Шум 57 дБ(A) 

Напряжение питания 100-230 В - 50/60 Гц 

Потребляемая мощность менее 1,2 Вт В спящем режиме 

Температура От +5 до +35 °C; влажность от 10% до 80% 

Рабочая нагрузка 6000 страниц в месяц 

Среднее время безотказной работы 12 000 часов 

Драйвер Windows 8/ 8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022 

 
Конфигурации: 
• 1140 Стандартная модель с USB-

интерфейсом 
• 1140 Eth Модель с USB и интерфейсом Ethernet 

• 1140 Par Модель с USB и параллельным 
интерфейсом 

• 1140 Ser Модель с USB и последовательным 
интерфейсом 
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